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HUOM! GEOTRAP SUODATUSMASSA 
PAKKAUSKOKO ON NYT YKSI ISO SÄKKI 

(VASTAA AIEMPAA 2 PUSSIA) 

GEOTRAP SUODATTIMEN MASSAN VAIHTO 

Geotrap harmaan veden suodattimen massa suoritellaan 
vaihdettavaksi: 

 vapaa-ajan asunnolla 1 krt / vuodessa 
 vakituisessa asumisessa 2 krt / vuodessa 

TOIMI NÄIN 

1. Poista ensin ämpärillä ylimääräinen vesi suodattimesta ja 
äyskäröi käytetty massa esimerkiksi kottikärryyn. Pyyhi 
myös mahdollinen suodattimen reunoille kertynyt rasva 
pois. Huomioi, että suodatinta ei tarvitse saada täysin 
tyhjäksi ja puhtaaksi. 

2. Vie käytetyt massat kompostiin tai käytä suoraan 
maanparannukseen tontilla. Vältä vesistön läheisyyttä, 
koska massat sisältävät paljon ravinteita.  

3. Lopuksi kaada koko säkki GeoTrap suodatinmassaa 
suodattimen pohjalle. Olisi hyvä, jos massojen vaihdon 
jälkeen heti ei olisi kovaa juoksutusta suodattimelle, jotta 
massa ehtii hieman vettyä. Yleensä massa on täysin vettynyt 
6-12 tunnin päästä vaihdosta. 

Talven ajaksi massaa ei tarvitse poistaa tai suodatinta tyhjentää. 

 

Kiitos kun huolehdit ympäristöstä! 


